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1 LEVAGE DES SKIDS 

Le levage des skids s’effectue obligatoirement en six points. 

 

 

Levage d’un skid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x Câbles de 3,72 

 Une manille à chaque 

extrémité + 1  

4 x Câbles de 4,5 m 

Une manille à chaque 
extrémité 

 

Une manille supplémentaire doit être présente 
pour le levage des câbles de 3,72m  

1 x Câble de 8,63m 
m 

Les câbles sont reliés via une 
manille à un anneau de tête, avec 
2câbles/anneau, soit 3 anneaux. 

Les 3 anneaux de tête sont pris dans 
une grande manille, reliée au câble de 
8m63. 
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Levage de deux skids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 EMPILEMENT DES SKIDS 

Il est possible d’empiler les skids les uns sur les autres avec l’ordre suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMT 2202 

UMT 2204 

UMT 2205 

UMT 2203 

Il est impératif de remonter les assiettes 
de supportage au maximum 

Risque de détérioration des membranes 

4 x Câbles de 4,5 m 

2 x Câbles de 3,17 m 

Une manille supplémentaire doit 
être présente pour le levage 

1 x Câble de 8,63m 
m 

2 x Plaques de 
jonction 
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3 CONDITION POUR LE STOCKAGE  

Stockage courte durée (avant départ sur chantier) :  

Montage de membranes sur la raquette avec un stockage de l’ensemble à l’intérieur du dépôt 

 

Pour un stockage longue durée :  

Stockage des membranes dans une caisse palette à l’intérieur du dépôt 

Stockage de la raquette nu, en extérieur 


